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眼镜端蜂鸣器状态

对频状态

升级固件

升级失败

滴....滴....滴....

滴......滴......滴...... 滴——

滴..滴..滴..

对频状态

升级固件

无线连接，图像输出正常

无线未连接

无线连接正常，但图像异常

红灯常亮

红灯快速闪烁

绿灯常亮

绿灯快速闪烁

绿灯慢闪

VTX 指示灯状态

1. 6Pin 电源端口 
2. IPEX 天线座
3. 天线
  

使用前请安装好天线和同轴线

4. 对频按键
5. 25.5×25.5mm(m2 孔)
6. 相机 
  

7. 同轴线
8. LED 指示灯
9. USB 端口
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1. 电源 6V~25.2V *  
2. 电源 GND
3. Uart RX (连接至飞控Uart TX)
4. Uart TX (连接至飞控Uart RX)

5. USB-DP 
6. USB-DM
7. USB-GND
8. USB-5V
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简介

接线

对频

VTX 规格

工作频道

型号
图像传感器
分辨率
比例
镜头
FOV
光圈
快门
最低照度
重量
外形尺寸
同轴线

使用本产品前，请确保您充分了解并遵守当地法律法规。 在 FCC 地区使用 1、2、
6 或 7 频道时可能需要业余无线电许可证，因为它们是业余频段。 使用修改或破
解版本或未经许可使用业余频段的用户可能会因违反当地法律或法规而受到处罚。

Avatar nano/Avatar camera
1/2.7”Inch
1080P/60fps, 720P/120fps, 720P/60fps
16/9  4/3
2.1mm
170°
F2.0
卷帘快门
0.001Lux
3.5g / 6g
14*14*17mm / 19*19*22mm
90mm / 140mm

相机规格

VTX 天线

升级

UART

状态指示

*建议使用稳压电源供电，如使用6S电池供电时请务必在电池输入端安装电容
建议使用50V/47uF以上规格, 电压纹波高于35V高风险烧毁设备

请到官网下载最新升级固件，Avatar_Sky_X.X.X.img 对应VTX 端升级固件，Avatar
_Gnd_X.X.X.img 对应眼镜端升级固件，分别拷贝到 VTX 与眼镜端 SD 卡中，注意
请勿修改文件名，VTX 需要通电才可使用U盘功能。

UART功能可以使图传与飞控进行通信，获取飞控OSD等信息。以Betaflight
Configurator为例介绍UART设置方法。

1.将6Pin电源线白线和灰线焊接到飞控Uart串口（参考连接页面），这里以Uart 1
串口为例。

2. 将飞控连接到Betaflight Configurator，打开对应的UART接口，勾选MSP开关，
点击保存。

3. 打开CLI命令行，输入红色字体内容，
   “set osd_displayport_device = MSP”
   “set displayport_msp_serial = Y” (其中 Y 比使用串口数小一位，
    例如 Y = 0 对应Uart 1，Y = 2 对应Uart 3以此类推)
   “save”

WALKSNAIL 技术支持
email: support@walksnail.com
此内容可能会修改，从以下位置下载最新版本
https://www.walksnail.com

型号
极化方向
工作带宽
平均增益
辐射效率
驻波比
连接器
线长
外形尺寸
重量

Polar antenna
LHCP
5.6GHz-5.9GHz
2dBi
≥98%
≤1.4
U.FL
90mm
H105mm*R11.2mm
1.5g

Setup Identifier

USB VCP 115200

UART1

UART2

Serial Rx Telemetry OutputConfiguration/MSP

Ports

Configuration

Power & Battery

Disabled AUTO

Disabled AUTO

Disabled AUTO

115200

115200

Video Transmitter

LED Strip

Blackbox

CLI set displayport_msp_serial = 0

# set osd_displayport_device = MSP
osd_displayport_device set to MSP

Allowed range: -1 — 31

型号
通信频率
发射功率 (EIRP)

接口
安装孔距
外形尺寸
内置存储
录制规格
重量
工作环境温度
频点数量
宽电源输入
支持飞控系统
OSD
端到端延时
天线

Avatar module
5.725-5.850 GHz
FCC: <30dBm; CE: <14dBm;
SRRC: <20dBm; MIC: <25dBm 
JST1.0*6(电源线) JST1.0*4(USB)
25.5*25.5 mm
33*33*9.5 mm
8 G
1080p/720p
16 g
-20-40℃
8
6V-25.2V
Betaflight
Canvas mode
平均延时 22ms
2(IPEX)

1. 将升级文件复制到 VTX 和眼镜端 SD 卡的根目录下，连接电源并等待设备启机
（如果有，请先删除旧固件文件）。
2. 分别长按 VTX 和眼镜端的对频按钮 8 秒，VTX 进入升级状态时指示灯红灯闪烁，
    眼镜端发出滴……滴……滴……蜂鸣器提示音（升级过程中请勿断电，眼镜端升
    级时间大约为6分钟）
3. 升级成功后，VTX 指示灯变为绿色并闪烁，眼镜端蜂鸣器长响5秒后停止。

1. 连接 VTX 和眼镜电源。
2. 等待设备启机后，VTX 绿灯闪烁，护目镜上出现状态图标。
3. 分别按下 VTX 和眼镜的对频按钮（如图），当进入配对状态时， VTX 指示灯变
    为红色，眼镜端发出滴... 滴... 滴...蜂鸣器提示。
4. 对频成功后，VTX 上的指示灯变为绿色常亮，眼镜蜂鸣器停止并显示图传画面。


